МОНТАЖ  ОБОЕВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАНЕСЕННЫМ КЛЕЕМ.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО: перед началом работы убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна. Удостоверьтесь, что артикул полученных обоев соответствует заказанным и что номер партии одинаков на всех рулонах. ПЕРЕД НАРЕЗКОЙ ПОЛОТЕН тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных  материалов, после нарезки рулонов на полосы не принимаются. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки всех обоев не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

1.Подготовка поверхности.

Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, очищенной от грязи и пыли. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь невпитывающие  влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты  для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Поверхности, окрашенные масляными красками, должны быть обработаны наждачной бумагой. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

2.Подготовка полос.

Отрежьте от первого рулона 3 полосы по высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка. Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по-порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке. 

3. Наклейка покрытий.

Важно! Произведите наклейку первых трех полос и прекратите работу. На следующий день проведите проверку качества наклейки обоев. Если качество вас устраивает – продолжайте работу. При возникновении каких-либо проблем обратитесь к поставщику.

1.Найдите самый незаметный угол  и, отступив от него на ширину приблизительно равную половине ширины рулона,  проведите вертикальную линию.

2. Разверните отрезанную полосу и погрузите ее в сосуд с теплой водой так, чтобы тогда, когда вы станете вынимать обои из воды, сторона с нанесенным клеем была сверху. Обои следует выдержать в воде около 30 секунд. Примечание: воду следует менять как можно чаще.

4. После того, как полоса обоев извлечена из воды, аккуратно стряхните лишнюю воду. Сложите намоченные полосы клеем к клею на время приблизительно равное 3-м минутам. Затем разлепите их  и приступайте к наклейке обоев.

5. Наклейку первой полосы следует начинать от вертикальной линии, проведенной ранее.

6. Приклейте верх полотна (по маркировке) и аккуратно разверните ее.

7. Приглаживание обоев следует производить мягкой губкой, либо обойной щеткой от середины к краям и сверху вниз. Воздушные пузыри следует удалять путем частичного отклеивания полотна и приглаживания его заново.

8. Подрезку обоев по полу и потолку следует производить по линейке или по шпателю с помощью очень острого ножа. Рекомендуется нож с отламывающимися лезвиями.

9. Попавший на поверхность обоев клей немедленно удалите с помощью чистой воды и губки. Не оставляйте клей на поверхности обоев. Это приведет к тому, что через некоторое время эти места пожелтеют. Воду менять следует как можно чаще. Так же рекомендуется сразу убирать остатки клея с плинтусов и наличников.

10. Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.

11. Периодически проверяйте уже наклеенные полосы на случай образования воздушных пузырей. Крупные пузыри удаляйте, как указано выше. Мелкие пузыри можно убрать, аккуратно проколов из тонкой иглой  и выдавив из них воздух.

      ВАЖНО: обои со свободной подгонкой рисунка (указание на этикетке - RANDOM MATCH) следует клеить реверсивным методом. 

